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průměr 5 mm – vzdálenost 5 mm). Od průměru 20 mm 
již může být vzájemná vzdálenost prvků do 100 mm. Tvar 
a barva polepů přitom nehraje zásadní roli. Často se 
používá i písmo, realistické i zcela abstraktní tvary. 
Použito může být dokonce i materiálů průsvitných, 
imitujících např. gravírování. Polepy musí být aplikovány 
na vnější stranu skel. Je zapotřebí volit takové materiály, 
které dobře odolávají povětrnostním podmínkám, 
UV záření i běžné údržbě – čištění. 

Specifickým materiálem jsou UV reflexní fólie, 
které lidské oko vnímá jako průsvitné nebo částečně 
průhledné, nicméně ptáci je vidí barevně, nejčastěji 
v odstínech fialové. Jednoznačnou výhodou těchto 
materiálů je právě jejich průhlednost. Naopak 
nevýhodou je krátká životnost, pohybující se 
v horizontu jednoho roku. Proto jsou vhodné 
především na menší, dobře dostupné plochy – 
otevíratelná okna nebo výplně v úrovni 
1.–2. nadzemního podlaží.

Na podobné bázi fungují i UV nátěry, aplikované 
pomocí fixů (obchodní značka BirdPen). Aplikují se 
rovněž na vnější stranu ploch. Nátěr je nutné 
po každém umytí oken opakovat. 

Využít lze jakýchkoli stávajících prvků. Například 
žaluzie před nebo za okny mohou transparentní 
plochy učinit bezpečnými bez vynaložení větších 
prostředků. Jde o to stanovit režim jejich spuštění tak, 
aby neomezovaly běžný provoz. Také venkovní 
pergoly stínící okna mohou částečně omezit zrcadlení 
okolí objektu. 

Pomoci mohou úpravy zeleně v okolí rizikových 
ploch. Ačkoli to zní paradoxně, nejlepší prevencí je 
plocha zcela bez vegetace – asfalt, zámečková dlažba, 
popř. pěstěný trávník, nanejvýš květinové záhony bez 
dřevin. Dřeviny, vysázené do pásů nebo stromořadí, 
pak mohou ptáky od nebezpečných ploch odvést. 
Za čirými výplněmi je velkým lákadlem ptáků i zeleň 
v interiérech. Tu je nejlepší umístit co nejdále 
od oken, aby při pohledu zvenčí nebyla dobře 
viditelná.

 Pro ptáky, pohybující se v nočních 
hodinách, je nebezpečné venkovní 

osvětlení, směřující od země vzhůru, stejně jako 
intenzívní osvětlení interiérů výškových budov. 
Především za zhoršené viditelnosti (mlha, intenzívní 
srážky) a silného větru ptáci prolétají i ve výškách 
pod 100 m. Silné osvětlení ptáky láká a především 
pěvci se pak v okolí světelného kuželu chaoticky 
pohybují nebo v okolí světla usedají. Riziko kolize 
dezorientovaných ptáků se stěnami ponořenými do 
tmy je v takových případech vysoké. Některá 
severoamerická města, např. Toronto, Chicago, San 
Francisco nebo New York omezují v období migrace 
(15. 2.–31. 5. a 15. 8.–30. 11.) provoz nočního 
osvětlení výškových budov, popř. jejich exponované 
prosklené stěny po tuto dobu doporučují opatřit 
předsazenými sítěmi, tlumícími nárazy. 

Ideální je co nejširší využití čidel detekujících 
pohyb, která omezí svícení na nezbytně dlouhou 
dobu a šetří energii i provozní náklady.

ZE VŠEHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE DOCÍLIT TOHO, ABY PTÁCI MĚLI MOŽNOST 
VČAS NEBEZPEČNÉ PLOCHY ZAREGISTROVAT A BEZPEČNĚ SE JIM VYHNOUT.
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•	  Pozitivního efektu lze docílit i při 
řešení interiérů. Osvětlení chodeb, 

spojovacích krčků, schodišť a dalších ploch 
s obdobnou funkcí by mělo být ovládáno 
časovými spínači. Osvětlení pracoven je nejlepší 
směřovat k pracovním plochám nebo k podlaze, 
nikoli ven z oken. Interiérová zeleň by při pohledu 
zvenčí neměla být viditelná. 

Novostavby 

•	 Důležité je umístění stavby. Pokud je plánována 
do blízkosti místa se zvýšenou přirozenou 
koncentrací ptáků, je důležité řešit dispozice 
stavby tak, aby potencionálně nebezpečné výplně 
otvorů byly orientovány na opačnou stranu, nebo 
byly adekvátně zabezpečeny. Za adekvátní se 
považuje zabezpečení min. 90 % plochy 
nebezpečných výplní. Optimální je spolupráce 
s odborníky – ornitology již v této fázi, kdy se 
zadává architektonické řešení a kdy je možné 
vytipovat potencionálně rizikové partie 
novostavby a ty následně zabezpečit. 

•	  Eliminovat rizika lze již výběrem 
vhodných typů stavebních skel – 

pokud to je možné, nepoužívat skla se silnou 
reflexní povrchovou úpravou. Termoregulační 
funkci takových skel mohou částečně nahradit 
struktury, instalované před výplněmi - 
nastavitelné lamely, venkovní žaluzie, dekorativní 
lišty apod. Výplně otvorů je přitom možné upravit 
již ve výrobě – zmatněním, aplikací fólií 
s různými grafickými strukturami apod. 
Rizikovost reflexních výplní může snížit jejich 
sklon. Pokud směřují k zemi, je pravděpodobnost 
kolizí nižší.

 
 

NEJVĚTŠÍ MOŽNOSTI A VÝZVY 
PŘINÁŠEJÍ NOVOSTAVBY. V JEJICH 
PŘÍPADĚ SE DÁ OVLIVNIT 
PRAKTICKY VŠE – OD UMÍSTĚNÍ, 
DISPOZICE, OSVĚTLENÍ I VZHLED – 
AŽ PO ÚPRAVY V JEJICH OKOLÍ.

Architektura New Street Square, nové nákupní, 
kancelářské a obytné centrum v City of London.

Foto: Bjanka K
adic
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•	 Pokud se stavba nenachází v souvislé zástavbě, 
mohou k její bezpečnosti přispět i úpravy okolí. 
Plánuje-li investor instalaci venkovního osvětlení 
– obslužných komunikací, osvětlení vlastní 
budovy, je doporučeno preferovat světla modrá 
nebo zelená, nejlépe vybavená časovými spínači, 
reagujícími na pohyb. Vedlejším efektem jsou 
kromě bezpečnosti pro ptáky i úspory energie. 
Osvětlení by nemělo směřovat od země k obloze. 
Okrasnou zeleň, především dřeviny, je dobré 
plánovat tak, aby ptáky od nebezpečných ploch 
odváděla a zároveň se v nich nezrcadlila. 

•	 Před zrcadlícími plochami, pokud je jejich užití 
nezbytné, by se měly nacházet plochy pro ptáky 
neatraktivní – obslužné komunikace, parkovací 
a manipulační plochy (s asfaltovým povrchem, 
zámečkovou dlažbou nebo jiným materiálem), 
v krajním případě pravidelně sečené travní 
porosty bez květinových záhonů, které mohou 
ptáky přitahovat. 

e

Interiér Národního centra umění, Tokyo, Japonsko

Foto: Lucas Vallecillos

15

Kolize.indd   15 3. 2. 2015   13:13:06



Užitečné kontakty
 
Záchrana poraněných ptáků:

•	 Záchranné stanice živočichů: seznam viz. 
ochranafauny.cz/zachranna-stanice/seznam-
zachrannych-stanic.html 

•	 odchytová služba, provozovaná městskou policií 
a dalšímu subjekty.

Hlášení úhynů:
•	 Faunistická databáze ČSO: birds.cz (nutné vložit 

s poznámkou „mrtvý pod skleněnou plochou“)
•	 Česká inspekce životního prostředí: cizp.cz, 
•	 Odbory životního prostředí městských 

a krajských úřadů
•	 Státní veterinární správa: eagri.cz/public/web/svs/

portal/org-utvary-svs/

Odborné poradenství, 
konzultace:

•	 Česká společnost ornitologická: birdlife.cz  
•	 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 

ochranaprirody.cz
•	 webové stránky ochranaptaku.cz

Dodavatelé zabezpečovacích 
prvků:

•	 Zelená domácnost: zelenadomacnost.com 
•	 humanitas-versand.de
•	 eshop.jezirkabanat.cz
•	 eclovicek.cz
•	 ovcak.cz
•	 doggy.cz
•	 ecoprodukty.cz
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